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Parametry techniczne 

Typ piły PT 350 

Liczba podpór żelbetowych konstrukcji stalowej 4 

Sterowanie cięciem bloków automatyczne 
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Napęd wózka -liczba opcji do wyboru 2 
(hydrauliczny lub elektryczny) 

Opcja 1 - Napęd hydrauliczny wózka - siłownik 
hydrauliczny 

ZY 3054 

Opcja 1 - Napęd hydrauliczny wózka - zasilacz 
hydrauliczny 

UHSL-160 

Opcja 2 - Napęd elektryczny wózka (umieszczony pod 
wózkiem) 

płynna regulacja obrotów 

Maksymalny posuw poprzeczny 1700 mm 

Maksymalny posuw pionowy suportu 1800 mm 

Głębokość cięcia tarczy Ø 3500 mm – Ø 1500 mm 

Maksymalna długość cięcia 4500 mm 
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Opcja 1: 
moc silnika / ogólna moc odbiorników energii 

45kW / 53kW 

Opcja 2: 
moc silnika / ogólna moc odbiorników energii 

55kW / 63kW 

Możliwość instalacji silników o większych mocach (na życzenie 
klienta) 

--------- 

Możliwość regulacji obrotów silnika głównego opcja 
dodatkowa 

 

 

        

 

 


